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	            ООО «ТехСтарт»

Татарстан, г. Набережные Челны

ул. Низаметдинова д. 8, офис 101
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Весна 2016г.
Коммерческое предложение 
Модель класса STANDARD. Самая популярная модель. Отличают удобство в эксплуатации, простота и надёжность.
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Качество балансировки
Качество балансировки колеса – это основной показатель качества балансировочного станка. Благодаря использованию современных оборонных технологий при производстве шпиндельного узла и некоторым конструктивным решениям, нам удалось достичь высоких показателей качества балансировки, соответствующих мировому уровню, По ключевым параметрам шпиндельные узлы проходят 100 % двойной контроль – при приемке деталей и при испытаниях готового станка. Шпиндельные узлы балансировочных станков компании СИВИК адаптированы для крепления адаптеров для лучшей центровки колес Haweka и Femas.

	Параметр
	Значение

	Параметр
	Значение

	Биения вала
	Не более 0,02 мм

	Биения конусов
	Не более 0,02 мм

	Балансировка вала
	Уникальная технология электронной балансировки

	Влияние массы колеса
	Внесение дополнительного дисбаланса за счет деформаций при установке тяжелого колеса исключено специальными техническими решениями.


Производительность
Электронная линейка для измерения диаметра и дистанции, существенно ускорят процесс балансировки.

На станке Sputnik может быть отбалансировано практически любое колесо:
· Максимальный диаметр диска 24”

· Максимальная ширина диска 20”

· Максимальная масса колеса 65 кг

· Балансировка специфических колес (мото, колеса без центральных отверстий)

· Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Макс. масса колеса, кг
	65

	Макс. диаметр диска
	24”

	Макс. ширина диска
	15”

	Макс. диаметр колеса, мм
	800

	Время измерения дисбаланса, сек
	6

	Точность, г
	1

	Диаметр вала, мм
	40

	Питание
	220В 350Вт

	Масса, кг
	77

	Габаритные размеры, мм
	880 x 940 x 1260


Цена 63000руб.(в наличии)
ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК REMAX V-521 380В
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· Тип станка:Полуавтомат

· Взрывная накачка:Нет

· Страна изготовления:Китай

· Описание:
Шиномонтажный станок REMAX V-521 предназначен для работы с колесами легковых  автомобилей и мотоциклов с диаметром диска от 10 до 21 дюймов и шириной до 300мм.

Особенности:

Зажимные кулачки прочные и долговечные, изготовленные из специального материала. Отжимной цилиндр выполнен из нержавеющей стали.  Реверсивный переключатель изготовлен с посеребрянными контактами, способен выдерживать длительную большую нагрузку. Шиномонтажная головка выполнена из износостойкой стали. Шиномонтажные зажимные кулачки, шиномонтажная головка и боковой отжим имеют пластиковую защиту обеспечивающую защиту диска при монтаже/демонтаже автошины. Крышка педального узла легко снимается, что облегчает обслуживание станка. Шиномонтажный станок оснащен блоком подготовки воздуха, включающим в себя регулятор давления, влагоотделитель и лубрикатор.

· Напряжение сети (В):380

· Потребляемая мощность (кВт):0,75

· Зажим диска снаружи (дюймы):10-18

· Зажим диска изнутри (дюймы):12-21

· Стандартные аксессуары:
· Набор пластиковых насадок на монтажную головку

· Набор пластиковых насадок на кулачки рабочего стола 

· Монтажка

· Пистолет с манометром

· Ведро

· Кисточка

· Максимальный диаметр колеса (мм/дюймы):980

· Максимальная ширина колеса (мм/дюймы):3-12''

· Давление в пневмосети (бар):8-10

· Размеры (мм):980*760*880

· Вес (кг):179

Цена 57000рублей (в наличии)

Домкрат подкатной гидравлический V3 ROSSVIK
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· Вид:Гидравлический

· Страна изготовления:Китай

· Описание:
[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



Особенности:
В гидроцилиндре 2 штока защищенных металлическими пыльниками, вращение от ручки передается через кардан, на ручке мягкий чехол, гидравлическое масло до -50С, на чашке резиновая накладка.

· Грузоподъемность (т):3,0

· Высота подхвата (мм):133

· Высота подъема (мм):465

· Размеры Д*Ш*В (мм):682*344*155

· Вес (кг):33
· Цена 9500 рублей
Гайковерт ударный пневматический
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Пневматический ударный гайковерт с головкой 1/2". 

Особенности: 

• Гайковерт двойной ударной конструкции разработан для применения в шиномонтажных мастерских, а также для работ с подвеской, автомобильными шасси и других применений с высокой нагрузкой 
• Двойной ударный механизм снабжен 2 идентичными молоточками, которые гарантируют непрерывную и сбалансированную работу, снижение вибрации и передачу большего вращающего усилия по сравнению с другими аналогичными инструментами 
• Входной воздушный фильтр обеспечивает дополнительную защиту от загрязнений, что избавляет инструмент от повреждения.

Артикул: RP207422
	Головка
	1/2"

	Рабочее давление воздуха, бар
	6.5

	Расход воздуха, л/мин
	142

	Макс. диаметр насадки
	5/8" или 16 мм

	Скорость свободного вращения, об/мин
	7500

	Макс. момент вращения, Нм
	567

	Диаметр воздушного соединения
	1/4"

	Вес, кг
	2.6


Цена 7000рублей 
ИТОГО:

136500руб.
А так же под заказ более дешевое оборудование производства Китай.
Расходные материалы для шиномонтажа (стартовый набор)

Цена: 6000-7000руб.
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Исп. Менеджер: Наталья

Тел: 8-963-124-68-25


